
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separerer din gylle og få  

rigtig mange fordele  

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbrug Slagteri Biogas Papir 

 
 

Landbrug med høj dyre koncentration og  for  lille areal til udbringning af gylle, har    store  

problemer  med   at opfylde diverse harmonikrav. Disse problemer kan løses på flere måder, men  

de kan være tidskrævende og  have   store   omkostninger.  
 

Separation med FAN SEPARATOR laver din gylle til værdifuld gødning  

 
Den  fuldautomatiske  separering  af  gylle, dvs. En  deling  af  gyllen  i  en  fast  del  og i    en  flydende  del,   har          mange       fordele. 

 
 

Opstillingsforslag



 
 
 
 
 
 

Den flydende del  

 
Å Gyllevolumen bliver reduceret med 15 ï 30 %  

Å Mindre omkostninger til opbevaring & transport  

Å Separeret  gylle danner meget lidt  bundslam, så derfor er kravet  til  

   omrøring i tanken minimal  

Å Tydelig lugtreduktion  

Å Mindre næringsstofkoncentration og dermed højere  

   udbringningsmængder pr. ha  end  med  rågylle  

Å Meget bedre jord infiltration, mindre hæftelse på planterne og  

  dermed hurtigere og bedre optagelse / minimal   afsvidningsfare  

Å Enklere og billigere fordelings systemer på gyllevogne  

Å Mindre energiforbrug ved pumpning, da den er  mere flydende  

 
 
 

1. klasses liggekomfort til dine køer 

 
Å Billig strømateriale i forhold  til andre produkter  

Å Alt  materiale  som   skal  bruges   er     på   gården   i   forvejen  

Å Mindre sårbar for prisudsving iht.Halm, sand og  savsmuld  

Å Ingen bekymring om vejret jvf. halmbjergning eller  hjemkørsel  

Å Ingen behov for stor halmlade eller  overdækket opbevaringsplads  

Å Minimal  støvgener  i  stalden  når  der strøes, da   fibrene  er  fugtige  ved   udstrøning 

                    ÅSeparerer alt dit gylle og minimer spore i mælken ( jf. SyreN på græsmarker )  

Å Mindre flue gener, da larverne har svært ved  at  overleve  i  det  tørre  miljø  

Å Mindre lagertanke, hvis alt  gylle separeres  

Å Meget         rene køer og derved hurtigere rengøring af  yver  

Å Trykskader på ben og  haser reduceres betydeligt ved tilpas mængde materiale og er   næsten   ikke  eksisterende  

Å Bedre staldmiljø og sundheden er   top  

Å Nemt   at   anskaffe   ekstra  strø materiale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der      opbygges   en              seng  af  ca. 12 ï 15 cm fiber masse   og  herefter  strøes       der  alt    efter        behov      med      1 ï 2   cm fibermasse 

pr.gang. Den   tørre     fibermasse i sengen og koens  varme  sørger  for at  den nystrøede  fibermasse under optimale  

forhold  opnår en  tørstof på  ca. 60%  efter  24  timer.Tør materiale  gi´r  rene  køer

Fiberdelen  

 
Å Selvkomposterende, næsten  lugtfri  og  kan   køres  i  stak  

Å Forbedrer jordstrukturen og hæver humusindholdet  
Å Med  en   tørstofindhold på  over   30%   kan  den  lagres    for           videre  

   kompostering  udendørs      uden  fast      bund ( i        DK   skal    den    overdækkes )  
Å Let  at  læsse  &  transportere  

Å Ved    frasalg af   fiberdelen  kan  svinebrug   gøde   med    op  til 168 KgN/Ha     

      og  få reducering   af   areal  krav  på  op   til  40 %  

Å Genanvendes med succes som strømateriale ved køer  



 
 
 
 

FAN separator opbygning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vibrator f/ maximal fyldning 5. Snegl 9. Afgangs rør 5ò f/ separeret væske  

2.Indløb 4ò med retur løb i støbejern 6. Sold rustfri 10. Kontravægte  

3. Gearmotor i støbejern 7. Mundstykke rustfri 11. Separeret tørstof  

4. Underramme i rustfri materiale 8. Udgangsregulator rustfri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separator model Power kW Max kapacitet m3/time *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Henviser til effekten med vand. Den aktuelle effekt kommer an på det materiale som skal separeres, dets konsistens og hul størrelsen i solden..  

**) Anvendes kun  i  papir     industrien 



 
 
 

Andele fordeling af den rå gylle 

 
Fordeling af rå gylle =(100%)  

 
 
 
 
 
 
 

Flydende  del 70-85% Tørstofs delen 15-30%  

 
Næringsstoffordeling ved separering  

 
Svine gylle Ko gylle  

 
Kvælstof               Kvælstof  

Fosfor Fosfor  

Kalium  Kalium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der skal ikke presses halm til Man undgår halmkørsel til Halmlade behøves ikke til  

halmstrøning strøhalm opbevaring af strøhalm  

 
 
 

Bemærk at det danske klima  ikke er for fugtigt til at bruge fibermaterialet som strømiddel hos dyrene  

 
Der  kører  mere  end 30 anlæg  med  stor  succes, kun  300  km  på  den   anden  side  af  grænsen    til Tyskland  

Vi arrangerer gerne en tur derned for at se flere af gårdene  

        Der er nu solgt flere anlæg i DK, hvor der strøes på madrasser & i dybstrøelseskummer


